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кабря 1981 г. №  5259 срок действия установлен

с 01.07 1902 г. 
до 01 07 1992 г.'

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на планетарные ре
дукторы общемашиностроительного применения одноступенча
тые, двухступенчатые и трехступенчатые, в которых не вращает
ся центральное колесо с внутренними зубьями (черт. 1) или во
дило (черт. 2), и устанавливает номинальные определяющие 
размеры, допускаемые крутящие моменты, номинальные крутя
щие моменты, номинальные значения передаточных отношений 
и номинальные высоты осей.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2821—80.
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Стр. 2 ГОСТ 25022— 81

2. В качестве определяющего размера для планетарных ре
дукторов принимается делительный диаметр d центрального 
колеса с внутренними зубьями или радиус г расположения осей 
сателлитов (черт. 3).

3. Номинальные размеры делительных диаметров центрально
го колеса с внутренними зубьями следует выбирать из рядов, 
приведенных в табл. 1, номинальные размеры радиусов распо
ложения осей сателлитов — в табл. 2.

Т а б л и ц а  1

П р и м е ч а н и я :
1. Значения ряда 1 следует предпочитать значениям ряда 2.
2. Предельные отклонения делительных диаметров могут отличаться от 

номинальных на величину, обеспечивающую допускаемые отклонения факти
ческих значений передаточных отношений от номинальных,



ГОСТ 25022— 81 Стр. 3

Т а б л и ц а  2

П р и м е ч а н и е . Значения ряда 1 следует предпочитать значениям ря
да 2.

4. Номинальные значения допускаемых крутящих моментов 
на тихоходном валу для передаточного отношения тихоходной 
ступени £=5 следует выбирать по табл. 3.

Н * м
Т а б л и ц а  3

Ряд 1 Ряд 2 Ряд 3

63 71 80
90 100 112

125 140 160
180 200 224
250 280 315
355 400 450
500 560 630
710 800 900

1000 1120 1250
1400 1600 1800
2000 2240 2500
2800 3150 3550
4000 4500 5000
5600 6300 7100
8000 9000 10000

11200 12500 14000
16000 18000 20000
22400 25000 28000
31500 35500 40000
45000 50000 56000
63000 71000 80000

П р и м е ч а н и е ,  Значения ряда 1 следует предпочитать значениям рядов 2
и 3.



С тр. 4 ГОСТ 25022— «I

5. Номинальные значения передаточных отношений следует 
принимать по ГОСТ 2185—66 в диапазоне изменения в одной 
ступени от 3,15 до 12,5.

П р и м е ч а н и е .  Фактические значения передаточных отношений редук
торов не должны отличаться от номинальных более чем на 4% — для одно
ступенчатых, 5% — для двухступенчатых и 6,3% для трехступенчатых.

6. Номинальные значения высот осей и их предельные откло
нения для редукторов, тихоходные валы, которых расположены 
параллельно опорной плоскости редуктора, следует принимать 
по ГОСТ 24386—80 в диапазоне изменения от 80 до 1000 мм.
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Изменение № 1 ГОСТ 20022—81 Редукторы планетарные. Основные параметры
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрологии СССР от 21 01.92 № 44

Дата введения 01 07.92

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить 
обозначение (СТ СЭВ 2821—80).

Пункт 1 Второй абзац изложить в новой редакции «Стандарт устанавлива 
ет обязательные требования»

Пункт 4 Заменить слова «тихоходном» на «выходном», «тихоходной» на 
«выходной»

Пункт 6 Заменить слово «тихоходные» на «выходные»
(ИУС № 5 1992 г )
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