
f9fef1541771092733ed572eb623270a.pdf


3 
ко


п.
 Б


З 
1—


89
/8


0


г о с у д а р с т в е н н ы й  с т а н д а р т


С О Ю З А  С С Р


НАСОСЫ ВИХРЕВЫЕ 
И ЦЕНТРОБЕЖНО-ВИХРЕВЫЕ


ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ


ГОСТ 10392—89


Издание официальное


Е


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
М о с к в а







*







УДК 621.671 :006.354 Группа Г82


Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р


НАСОСЫ ВИХРЕВЫЕ И 
ЦЕНТРОБЕЖНО-ВИХРЕВЫЕ


ГОСТ
Типы и основные параметры


10392—89
Whirling and centrifugal-whirling pumps.


Types and basic parameters


ОКП 36 3191


Дата введения 01,01.90


Настоящий стандарт распространяется на насосы вихревые и 
центробежно-вихревые с подачей от 1 до 37 м3/ч (от 0,3 до 10 л/с) 
и напором от 14 до 190 м, предназначенные для перекачивания 
жидкостей с кинематической вязкостью до 36 - 10~6 м2/с, в кото
рых материалы проточной части не допускают линейную скорость 
сплошной коррозии более 0,1 мм/год по ГОСТ 9.908, с содержани
ем твердых включений не более 0,01% по массе и размером не 
более 0,05 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и 
экспорта.


1. ТИПЫ


1.1. Типы насосов указаны в табл. 1.
1.2. Исполнение по материалу деталей проточной части и до


пускаемые пределы температуры перекачиваемой жидкости долж
ны соответствовать указанным в табл. 1.


1.3. Климатическое исполнение насосов У и Т, категория раз
мещения 2 по ГОСТ 15150. Для насосов с исполнением по матери
алу проточной части Б и К допускается климатическое исполне
ние ОМ.


Издание официальное 
Е


Перепечатка воспрещена


^ Издательство стандартов, 1989
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Т а б л и ц а  1
Ти


п
на


со
са


Конструктивная
характеристика


Материал, определяющий 
прочность изделия


Перекачивае
мые жидкости


Температура 
перекачивае
мой жидкос


ти, °С


Наименование
Условное
обозначе


ние


Н
иж


ни
й


пр
ед


ел


Ве
рх


ни
й


пр
ед


ел


вк Вихревой кон
сольный


Серый чугун А


Безопасные


—15


85


Бронза Б
—40Хромоникеле


вая сталь
к


Серый чугун и 
бронза


АБ Легковоспла
меняющиеся,
вредные


—15


Бронза Б
—40Хромоникеле


вая сталь
К Горючие


вредные


вкс Вихревой кон
сольный самовса
сывающий


Серый чугун А
Безопасные


— 15


Бронза Б —40


Серый чугун 
и бронза


АБ
Г орючие, 
вредные


—15


Бронза Б —40


вко Вихревой кон
сольный обогре
ваемый (охлаж
даемый)


Серый чугун А


Безопасные —15
цвк Центробежно


вихревой кон
сольный


Серый чугун 105


2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ


2.1. Основные параметры выпускаемых вихревых насосов дол
жны соответствовать табл. 3, новых (модернизированных) вихре
вых насосов (выпуск с 1994 г.) и центробежно-вихревых насосов — 
табл. 2.


2.2. Давление на входе в насос должно быть не более 0,25 МПа 
(2,5 кгс/см2).


2.3. Рабочие части характеристик насосов приведены в прило
жении 1.
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Т а б л и ц а  2


Типоразмер
насоса


Подача,
мэ/ч{л/с)


Н
ап


ор
, м


До
пу


ск
ае


м
ы


й 
ка


ви
та


ци
он


ны
й 


за
па


с,
 м


, 
не


 б
ол


ее


Макси
мальная 
высота 


самовса- 
сывания 
для са


мовсасы
вающих 
насосов, 


м кп
д,


 %


Частота
вращения,


с-1


(об/мин)


М
ас


са
, к


г, 
не


 б
ол


ее


ВК(ВКС) 1/35,5 3,6(1) 35,5 6 4 35 49 17,4
ВК(ВКС) 1,8/40 6,5(1,8) 40 6,5 3,5 38 (2950) 20,5
ВК(ВКС) 4/28 14,4(4,0) 28 5 4 41 24 29,5
ВК(ВКС) 5/32 18,0(5,0) 32 6,5 3,5 39 (1450) 33,6


ЦБК 4/112 14,4(4,0) 112 2,6 40
ЦВК 5/125 18,0(5,0) 125 2,8 —. 43 4У/£)ОКЛ\ 87,2
ЦБК 6,3/160 22,7(6,3) 160 3,0 44 (дУйи)


Т а б л и ц а  3


Типоразмер
насоса


Подача,
м3/ч(л/с)


Н
ап


ор
, м


До
пу


ск
ае


м
ы


й 
ка


ви
та


ци
он


ны
й 


за
па


с,
 м


, 
не


 б
ол


ее


Макси
мальная 
высота 


самовса- 
сывания 
для са


мовсасы
вающих 
насосов, 


м
п
аа:


Частота
вращения,


с”1


(об/мин)
иX о_ 1> 
я ^
Хё


§ « < X


ВК(ВКС) 2/26 7,2 (2,0) 26 5 4 33 31
ВК(ВКС) 4/24 14,4(4,0) 24 6 41 24 34
ВК(ВКС) 5/24 18,0(5,0) 24 6,5 3,5 38 (1450) 35,7
ВК(ВКС) 1C'45 36,0(10,0) 45 7,0 3,0 35 46


П р и м е ч а н и я  к табл. 2 и 3:
1. Основные параметры указаны при работе насосов на воде с температу


рой 293 К (20°С).
2. Для вихревых насосов по табл. 2 основные параметры расчетные и мо


гут уточняться по мере освоения соответствующих типоразмеров.
3. Производственные допустимые отклонения по всей рабочей части харак


теристики: подача ±8%, напора +6%.
4. Допустимый кавитапионный запас установлен при коэффициенте кавита


ционного запаса равного 1,15 для центробежно-вихревых и равного 1,1 для 
вихревых насосов.


5. Значение КПД приведено для оптимального режима в пределах рабочей 
части характеристики. Производственный допуск на КПД минус 3% от ука
занного в табл. 2 и 3.


6. Масса вихревых насосов указана для основного исполнения ВК-А,
Для других исполнений масса указывается в технических условиях на на


сосы конкретных типов.
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2.4. Допускается работа насосов с электроприводом частотой 
тока 60 Гц. При этом значения основных параметров должны быть 
указаны в технических условиях и эксплуатационной документа
ции на насосы конкретных типоразмеров.


2.5. Условное обозначение насосов должно соответствовать 
структурной схеме, приведенной в приложении 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное


РАБОЧИЕ ЧАСТИ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСОВ 


Область работы насосов


Н.м







Область работы вихревых насоСов


Черт. 2


С. 5 ГО
С


Т 10392—
89
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное


Структурная схема обозначения насоса


XX К XX XXX X* — XX — X? “ *


Тип насоса по табл. 1_______


Подача, по табл. 2 или 3( л/с__________


Напор по табл. 2 или 3, м____________________


Материал проточной части по табл. 1___________________


Исполнение по виду уплотнения по техническим условиям


Климатическое исполнение и категория размещения по п. 1.3_________________


Обозначение НТД на поставку____________________________________________________


П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  насоса вихревого консольно
го с подачей 4 л/с, напором 28 м, с материалом проточной части из серого чу
гуна и бронзы с двойным торцовым уплотнением 2Г в климатическом испол
нении У2


Насос ВК 4/28 АБ-2Г-У2 . . . (обозначение НТД)
То же, центробежно-вихревого насоса с подачей 4 л/с, напором 112 м, в 


климатическом исполнении У2
Насос ЦБК 4/112-У2 . , . (обозначение НТД)
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УДК 621.65:006.354 Группа Г82


Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р


НАСОСЫ ДИНАМИЧЕСКИЕ


Ряды основных параметров ГОСТ 27854—88
Rotodynamic pumps. ___ ______


Main parameters series (CT СЭВ 6049—87)


ОКП 36 3100


Дата введения 01.01.89


Несоблюдение стандарта преследуется по закону


Настоящий стандарт распространяется на вновь проектируе
мые динамические насосы общего назначения для перекачивания 
различных жидкостей.


Настоящий стандарт не распространяется на:
1) насосы специального назначения;
2) насосы, параметры которых устанавливаются на основе 


модельных испытаний, и насосы индивидуального изготовления;
3) насосы, основные параметры которых установлены другим 


стандартом;
4) насосы, применяемые при других номинальных оборотах по 


сравнению с теми, которые были предусмотрены при конструиро
вании.


1. Номинальный напор насоса Н (номинальная удельная энер
гия) для одной ступени насоса должны выбираться из ряда, при
веденного в табл. 1.


Издание официальное Перепечатка воспрещена
© Издательство стандартов, 1989
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Т а б л и ц а  1


Номиналь
ный напор 


Я. и


Номиналь
ная удель
ная энер


гия, Дж/кг


Номиналь
ный напор 


Я, м


Номиналь
ная удель
ная энер


гия. Дж/кг


Номиналь
ный напор 


Н, м


Номинальная
удельная
энергия.


Дж/кг


1,25 12,3 8,00 78,5 50,0 490
(1,40) (13,7) (9.00) (88,3) (56,0) (549)
1,60 15,7 10,00 98,1 63,0 618


(1,80) (17,7) (11,2) (ПО) (71,0) (695)
2,00 19,6 12,5 123 80,0 785


(2,24) (22,0) (14,0) (137) (90,0) (883)
2,50 24.5 16,0 157 100 981


(2,80) (27,5) (18,0) (177) (112) (1100)
3,15 30,9 20,0 196 125 1230


(3,55) (34.8) (22,4) (220) (140) (1370)
4,00 39,2 25,0 245 160 1570


(4,50) (41,1) (28,0) (275) (180) (1770)
5.00 49,0 32,0 314 200 1960


(5,60) (54,9) (35,5) (348) (224) (2200)
6,30 61,8 40,0 392 250 2450


(7,10) (69,9) (45,0) (441) (280) (2750)


П р и м е ч а н и я :
1, Числовые значения в таблице приведены для перекачивания воды темпе


ратурой 20°С при номинальной частоте вращения.
2, Значения, указанные в скобках, непредпочтительны.
3, Числовые значения номинальной энергии определены из значения но


минального напора в диапазоне от 1,25 до 11,2 и округлены до трех знаков, 
Остальные числовые значения номинальной удельной энергии образованы соот
ветствующими десятичными кратными.


2. Номинальная подача насоса Q должна выбираться из ря
да: 0,63; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5;
16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315;
400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 м3/ч.


П р и м е ч а н и я :
1, Числовые значения в ряде приведены применительно к перекачиванию 


воды температурой 20°С при номинальной частоте вращения.
2. Рекомендуемые значения номинальных подач насоса выше 1б00м3/ч 


приведены в приложении 1,


3. Номинальная частота вращения п должна выбираться из 
ряда, приведенного в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2


Синхронное число оборо
тов /2, МИН”1 3000 1500 1000 750 600 500 375 300 250 214 187


Асинхронное число 
оборотов п, МИН"1


2900 1450 960 720 575 480 360 290 240 205 18G


П р и м е ч а н и е .  Номинальные значения частоты вращения являются 
расчетными,


4. Условные проходы у всасывающего и напорного патрубков
должны выбираться из ряда: 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 
100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600; 800; 1000;
1200; 1400; 1600; 2000 мм.


5. Рекомендуемые условные диаметры рабочего колеса при
ведены в приложении 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ J
Справочное


РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЯД НОМИНАЛЬНЫХ ПОДАЧ 
НАСОСА ВЫШЕ 1600 мз/ч


2000; 2500; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000; 10000; 12500; 16000;
20000; 25000; 31500; 40000; 50000; 63000; 80000; 100000 м3/ч
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное


РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЯД УСЛОВНЫХ ДИАМЕТРОВ
РАБОЧИХ КОЛЕС


50; (56); 63; (71); 80; (90); 100; (110); 125; (140); 160; (180); 200;
(220); 250; (280); 315; (360); 400; (450); 500; (560); 630 мм.


П р и м е ч а н и е .  Значения, указанные в скобках, непредпочтительны.
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